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Lieferumfang:
1 x Sturzbügel links
1 x Stürzbügel rechts
1 x Verbindungsstrebe
1 x Montagematerial
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Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Sehen Sie auch unsere Lenkerhalterungen in unserem Katalog oder im Internet unter 
WWW.TOURATECH.DE.

Lösen Sie zunächst die in Bild 1+2 markierten Schrauben 
der Motorbefestigung bzw. der 
Seitenverkleidungsverschraubung am Kühler jeweils rechts 
und links am Motorrad.

Legen Sie in die Vertiefungen des Rahmens die im 
Montagematerial enthaltenen Distanzen. Es sind zwei 
unterschiedliche Distanzen enthalten!!
Die Distanz soll hier in der Vertiefung mit dem Rahmen 
abschließen.
Alle Schrauben mit U-Scheiben versehen.

Den Bügel ansetzen und in der oberen Verschraubung mit  
M8x 45, in der unteren Verschraubung auf der linken Seite 
mit der M10 X 100 Feingewindeschraube und auf der 
rechten Seite unten mit der M10 x 80 
Feingewindeschraube und jeweils einer Distanz  
verschrauben. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an, 
sondern lasen Sie noch ein paar mm Spiel.
Verschrauben Sie jetzt den Verbindungsbügel mit den 
Sturzbügeln mit den M6x 20,U-Scheiben und 
Selbstsichernden Muttern.

Jetzt alle Schrauben anziehen.

Schieben Sie jetzt den Verbindungsbügel gleichmässig 
rechts und links über den Kühler. 
Die Abflachungen sollten dabei parallel zum Boden sein.
Verschrauben Sie den Verbindungsbügel durch die
Verkleidungsseitenteile mit den original Schrauben mit dem 
Kühler.
Noch nicht anziehen.
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Montage:


